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Hardware for business

Kamera samochodowa videoCAR S310

INSTRUKCJA OBStUGI



Cechy produktu:

Kamera samochodowa videoCAR S310 jest wygodna w
uzyciu w réznych sytuacjach w celu robienia zdje¢,
nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczosci,
nagrywania gtosu w dowolnym czasie i miejscu.

® Nagrywanie w petli i ptynne dzielenie nagran

® Ochrona plikéw video przed nadpisaniem

®  Funkcja blokowania nagran przed usunieciem
przez czujnik przecigzen po wykryciu kolizji

®  Szerokokatny obiektyw aparatu o wysokiej
rozdzielczosci

®  Whbudowany mikrofon oraz gtosnik

® Obstuga nagrywania wideo podczas fadowania

®  Obstuga kart pamieci TF micro SD o duzej
pojemnosci

®  Obstuga nagrywania po wykryciu ruchu

® Obstuga monitorowania zaparkowanego auta

® Obstuga funkcji ochrony przeciwprzepieciowej
podczas uruchamiania samochodu

®  Opcjonalna funkcja doswietlania diodami IR

® Opcjonalna wbudowana tacznos¢ WiFi

® Opcjonalnie wbudowany GPS do $ledzenia
historii trasy



Opis produktu
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Dioda sygnalizacyjna

Przycisk menu

Przycisk “w gore”

Przycisk “w dot”

Przycisk wyboru trybu (M)

Slot kart microSD

Mikrofon

Przycisk nagrywaina/potwierdzenia funkcji
Port USB

Przycisk resetowania urzadzenia
Przycisk zasilania

Obiektyw

Gtosnik

Whbudowany GPS (opcjonalnie)



Opis przyciskow i funkcji wideorejestratora:
1) Dioda sygnalizacyjna

Po wtaczeniu urzadzenia zaswieci sie niebieska dioda po
lewej stronie, ktéra bedzie pulsowaé podczas nagrywania.
Czerwona dioda po prawej stronie Swieci sie, gdy
urzadzenie jest tadowane oraz gasnie, gdy bateria jest w
petni natadowana.

2) Przycisk menu
Nacis$nij ten przycisk, aby wyswietli¢ menu ustawien
funkcji. Naciskaj ten przycisk kilkakrotnie, aby przetacza¢
sie miedzy ustawieniami.
Podczas nagrywania naci$niecie tego przycisku spowoduje
zablokowanie przed nadpisaniem biezacego pliku wideo.

3) Przycisk “w gére”
W trybie menu uzyj tego przycisku, aby przejs¢ w goére
listy.
W trybie czuwania umozliwia zblizenie optyczne.

4) Przycisk “w dét”
W trybie menu uzyj tego przycisku, aby przejs¢ w dét listy.
W trybie czuwania umozliwia oddalenie optyczne.
Nacisnij ten przycisk podczas nagrywania wideo, aby
wtgczy¢ lub wytaczy¢ nagrywanie gtosu.



5) Przycisk wyboru trybu (M)
Nacisnij ten przycisk, aby przetaczy¢ sie miedzy trybem
nagrywania  wideo/robieniem  zdje¢/  odtwarzania
zapisanych plikow.

6) Slot kart microSD
Slot obstugujacy karty pamieci microSD (do 64 GB).

7) Mikrofon

Umozliwia nagrywanie dzwieku plikéw wideo.

8) Przycisk nagrywania/potwierdzenia funkcji

Przycisk potwierdzenia nagrywania i robienia zdje¢. W
trybie nagrywania wideo naci$nij ten przycisk, aby
rozpocza¢ nagrywanie i nacisnij ponownie, aby zatrzymacd
nagrywanie; w trybie fotografowania nacisnij ten przycisk,
aby robi¢ zdjecia. Stuzy tez jako przycisk potwierdzenia w
trybie menu.

9) Port USB

Port danych USB stuzy do taczenia sie z komputerem w celu
przesytania danych oraz podtaczenia zewnetrznego zrédta
zasilania do tadowania baterii lub pracy sprzetu.

10) Przycisk resetowania urzgdzenia

Przycisk stuzacy do resetowania sprzetu, jesli wystgpi
zablokowanie sie urzadzenia.

11) Przycisk zasilania
Nacisnij, aby wtgczyé lub wytaczy¢ urzadzenie. W trybie
czuwania nacisnij i przytrzymaj (przez okoto 5 sekund), aby
wtgczyé lub wytgczyc tacznosé WiFi.



Opis funkcji specjalnych:

® Czujnik przecigzen (G-sensor)

W przypadku wystgpienia przyspieszenia grawitacyjnego (1G
= 9,81 m/s?) wideorejestrator automatycznie zablokuje
nagrywany plik wideo i zapisze w osobnym folderze na karcie
pamieci, uniemozliwiajac jego przypadkowe usuniecie
podczas nagrywania w petli.

Opcje czujnika przecigzen (G-sensor) mozna wybra¢ w menu,
oferujgc cztery poziomy czutosci do wyboru: wytaczenie,
niska, srednia lub wysoka. Domysine ustawienie fabryczne to
$rednia czutosc.

® Funkcja SOS

Gdy przycisk |_. zostanie nacisniety podczas nagrywania
wideo, urzadzenie zablokuje biezacy plik wideo i zapisze go
jako plik w osobnym folderze na karcie pamieci,
uniemozliwiajagc  jego przypadkowe usuniecie podczas
nagrywania w petli. W takim przypadku na ekranie zostanie

wyswietlona ikona &;

®  Automatyczne wigczanie i wytgczanie

Umozliwienie automatycznego wiaczania urzadzenia w celu
rozpoczecia nagrywania wideo po wiaczeniu zaptonu. Po
wytgczeniu zaptonu kamera bedzie jeszcze nagrywaé obraz
przez okoto 5 sekund, zanim plik wideo zostanie
automatycznie zapisany, a nastepnie urzadzenie samoczynnie
sie wytaczy;



® Potgczenie WiFi (Opcjonalnie)

1. Aplikacja stuzgcg do obstugi kamery z poziomu telefonu
komorkowego jest “Roadcam” dostepna w sklepie App Store i
Google Play. Nazwa Wi-Fi urzadzenia zaczyna sie od “DV ***”,
a domysine hasto dostepu to 12345678.
2. W trybie czuwania nacisnij przycisk menu I_I, aby przejs¢
do wyboru funkcji. Nastepnie wybierz funkcje WiFi i nacisnij
"*', aby przej$¢ do trybu WiFi. Zostanie wtedy wyséwietlona
na ekranie ponizsza ikona:

—
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Dzieki dedykowanej aplikacji mobilnej mozna potgczy¢ sie z
kamerag w celu umozliwienia obstugi sprzetu za
posrednictwem telefonu komdrkowego.

Aby wyjé¢ z uruchomionego trybu WiFi naciénij ¥, aby
wybra¢ opcje “WiFi WYL”, a nastepnie nacisnij przycisk
potwierdzenia "', aby wyj$¢ z trybu WiFi.

3. W trybie czuwania nacisnij i przytrzymaj wtgcznik zasilania

[
O przez ponad 5 sekund, aby przej$¢ do trybu WiFi.

[
W trybie WiFi naci$nij i przytrzymaj wtacznik zasilania O
przez ponad 5 sekund, aby wyjs¢ z trybu WiFi.



® Potgczenie GPS (Opcjonalnie)

1. Podczas wyszukiwania satelitow GPS ikona ‘h na

wyswietlaczu miga, a po wyszukaniu satelitéw GPS ikona é
przyjmuje jasny kolor.

2. Gdy WiFi jest wtaczone, urzgdzenie wymusi wytgczenie
funkcji GPS, poniewaz sygnat WiFi bedzie zaktdcat sygnat GPS.
3. Po wyszukaniu satelity przez GPS, do nagranego pliku
wideo jest dodawany znak wodny GPS, a wideo nagrane po
uruchomieniu WiFi nie posiada znaku wodnego GPS.

[ ) Doswietlanie diodami IR (Opcjonalnie)

Dodawanie funkcji doswietlania obrazu w menu.
1. WYL, aby wytgczy¢ funkcje doswietlania i przejs¢ do
normalnego trybu nagrywania w wysokiej rozdzielczosci. Po

wytaczeniu  funkcji  noktowizora ikona 37% zostanie
wyswietlona na ekranie.

2. Funkcjonalnos¢ kolorowego obrazu w nocy: Gdy jasnosé
otoczenia spadnie ponizej pewnego poziomu i pozostanie na
dtuzej niz 5 sekund, urzadzenie automatycznie przetgczy IR
CUT i przejdzie w kolorowy tryb nocnego obrazu. Gdy jasnos¢
otoczenia przekroczy pewien poziom przez ponad 5 sekund,
urzadzenie automatycznie przetgczy IR CUT i powrdci do
normalnego trybu kolorédw o wysokiej rozdzielczosci. Po

@
wtgczeniu kolorowego trybu noktowizora ikona #% zostanie
podswietlona na ekranie.



3. Funkcjonalnos¢ czarno-biatego obrazu w nocy: Gdy jasnos¢
otoczenia spadnie ponizej pewnego poziomu i pozostanie
przez ponad 5 sekund, urzadzenie automatycznie przetaczy IR
CUT i przejdzie do czarno-biatego trybu nocnego obrazu. Gdy
jasno$é otoczenia przekroczy okreslony poziom przez ponad 5
sekund, urzadzenie to automatycznie przetgczy IR CUT i
powréci  do  normalnego  trybu  koloréw  wysokiej
rozdzielczosci. Po  wtgczeniu  czarno-biatego  trybu

noktowizora ikona ##% zostanie podswietlona na ekranie.

° Tryb parkingowy

Nacisnij przycisk menu W i ustaw funkcje Tryb parkingu w
opcjach. Wybierz (WL) i naciénij przycisk " , aby
potwierdzi¢ zapisanie opcji. Na ekranie pojawi sie ikona [m,
gdy funkcja trybu parkingowego jest aktywna. Gdy samochod
zostanie pozostawiony na postoju bez wiaczonego zaptonu,
po wykryciu niewielkich wibracji kamera automatycznie sie
wiaczy i uruchomi nagrywanie pliku wideo przez 20 sekund,
po czym wylaczy sie automatycznie (po wiaczeniu trybu
parkingowego ekran nie bedzie podswietlony, gdy urzadzenie
jest wtaczone, a o stanie urzadzenia bedzie informowac
jedynie Swiecaca sie niebieska dioda).



Podstawowe instrukcje obstugi filmoéw i zdje¢:

Witgczanie i wytgczanie wideorejestratora

Nacisnij przycisk zasilania O] , aby wiaczy¢ urzadzenie.
Po wiaczeniu zaswieci sie niebieska dioda na
obudowie;

Gdy urzadzenie jest wigczone, nacisnij przycisk
zasilania O. Przed wytaczeniem urzadzenia nalezy
zatrzymaé¢ nagrywanie, jesli jest aktywne Po
wytgczeniu kamery, niebieska dioda zgasnie.

Tryb nagrywania wideo
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Nacisnij przycisk trybu kamery (M), aby przejs¢ do
trybu wideo, jak pokazano na powyzszym schemacie.
Naciénij przycisk ™ , aby rozpoczaé nagrywanie
wideo. lkona nagrywania ® zacznie migaé i
jednoczesnie niebieska dioda zacznie pulsowac,
informujac o nagrywaniu wideo.



Tryb fotografowania

Nacisnij przycisk trybu kamery (M), aby przejs¢ do
trybu fotografowania, jak pokazano na ponizszym
schemacie.

'
=]

Naci$nij przycisk ", aby wykona¢ zdjecie. Za kazdym
razem, gdy ekran mignie raz, zdjecie zostato zrobione.

Odtwarzanie wideo/zdje¢

Nacisnij przycisk trybu kamery (M), aby przejs¢ do
trybu odtwarzania. Ikona odtwarzania pojawi sie w
lewym gérnym rogu ekranu.

Naciénij przycisk A lub V¥, aby przewija¢ miedzy
dostepnymi plikami wideo oraz zdjeciami.

e

Nacisnij przycisk , aby odtworzy¢ wybrany plik
wideo.

Podczas odtwarzania pliku wideo naci$nij przycisk A
lub 'V, aby przyspiesza¢ lub spowalnia¢ odtwarzane

nagranie wideo.



Ustawienia menu

Nacisnij przycisk l_., aby wywotaé menu ustawien.
Naciskajac przycisk A lub ¥, mozna dokonaé¢
wyboru funkcji w ustawieniach.

Wybierz element ustawien do aktualizacji, naci$nij
przycisk ", aby przej$¢ do tego ustawienia i
wprowadzi¢ zmiany.

Wyijscie z menu ustawieri

Nacisnij przycisk l_., aby wyjs¢ z menu ustawien.

Ustawienia daty i czasu

Nacisnij dwukrotnie przycisk li, aby przej$¢ do opgcji
ustawieri, nastepnie naciénij przycisk ¥, aby wybraé
ustawienie daty i potwierdz wybér przyciskiem ™* . Po
pojawieniu sie menu z ustawieniami daty i czasu, uzyj
przycisku "% , aby przefaczaé sie pomiedzy
ustawieniami roku, miesigca, dnia, godziny, minut,
sekund.

Przy pomocy przyciskow A V ustaw odpowiednie

dane w dacie oraz naciénij przycisk "° aby zapisaé
zmiany.



Tryb USB

Podtacz kabel USB do komputera i nacisnij przycisk zasilania.
Kamera automatycznie wyswietli menu USB z nastepujacymi
opcjami:

DYSK USB: W tym trybie mozna pobieraé i zapisywac pliki
wideo lub zdjecia.

Opis wbudowanego akumulatora

Ponizsze ilustracje przedstawiajg wskaznik stanu
baterii:

Petna moc baterii {0

2/3 mocy baterii {m

1/3 mocy baterii

Bateria wyczerpana

Czerwona dioda tadowania bedzie aktywna przez caty
proces tadowania. Czas petnego tadowania trwa okoto
120 minut. Dioda tadowania  wylaczy sie
automatycznie po zakonczeniu tadowania. Baterie
mozna fadowac na trzy rézne sposoby:

1. tadowanie za pomoca tadowarki sieciowej

2. tadowanie za pomoca ztacza USB w komputerze

3. tadowanie za pomoca zrddta zasilania w aucie

Uwaga: Gdy urzadzenie nagle wytaczy sie z powodu
nieprawidtowego dziatania, mozna je przywréci¢ do
normalnej pracy, poprzez demontaz baterii lub
naciskajac przycisk resetowania, a nastepnie ponowne
wtgczenie urzadzenia.



Specyfikacja techniczna

Model

videoCAR S310

G-sensor (Czujnik
przecigzen)

Tak (automatyczna ochrona pliku
wideo przed nadpisaniem)

Wyswietlacz 1.5 cala, LTPS 4:3

Obiektyw Szerokokatny 145 stopni, 6g,
przystona 1.8

Jezyk menu Polski, Angielski, Niemiecki, itd.

Format wideo

.MP4

Rozdzielczosci
wideo

1080p FHD: 1920x1080, 30 fps
720p HD: 1280x720, 30 fps

Kodowanie wideo

H.264 , Audio: AAC

Nagrywanie Tak, nadpisywanie najstarszych

w petli nagran po zapetnieniu karty pamieci
Automatyczne Tak, po wiaczeniu i wytaczeniu
uruchamianie zaptonu kamera automatycznie

i wylaczanie rozpoczyna i koriczy nagrywanie

Detekcja ruchu

Tak

Tryb parkingowy

Tak

Datownik wideo

Tak

Karta pamieci

TF (maksymalna pojemnos¢ 64GB)

Tryb zdjec Tak, maks. 12 Mpx

Format zdje¢ JPEG

Mikrofon Tak

WiFi Potaczenie z smartfonem przez

(Opcjonalnie)

dedykowana aplikacje




GPS Sledzenie trasy przejazdu
(Opcjonalnie)

Doswietlanie Czarno-biaty obraz, kolorowy obraz
obrazu (opcja)

Czestotliwosé 50HZ/60HZ

Interfejs USB Tak

Zasilanie 5V, 1A

Akumulator Wbudowany, 180mAh

Szybka pomoc:

> Jesli ponizsze problemy wystapiag w normalnych

warunkach pracy, zapoznaj sie z ponizszymi

rozwigzaniami:

®  Nie mozna robic zdjec lub nagrywac filmdw.

Sprawdz, czy w kamerze znajduje sie karta pamieci. Sprawdz, czy

pojemnosé karty TF jest wystarczajaca lub czy jest zablokowana.

(] Automatyczne zatrzymanie w trakcie nagrywania

Ze wzgledu na duzy rozmiar danych filméw w wysokiej

rozdzielczosci nalezy uzywad szybkiej karty TF, ktéra jest

kompatybilna z SDHC. Szybkie karty TF majg oznaczenie C4/C6.

®  Podczas przekazywania obrazéw i filméw
wyswietlany jest komunikat , btgd pliku

Btad w procesie zapisywania materiatéw na karcie TF, powoduje

niepetne zapisanie pliku. Uzyj funkcji formatowania w kamerze

wideo, aby ponownie sformatowac karte TF.

®  Rozmazany obraz

SprawdZz, czy na obiektywie nie ma zabrudzer lub odciskdw

palcéw. Przed uzyciem wyczy$¢ obiektyw kamery.




(] Obrazy sg ciemne podczas robienia zdjeé nieba,
powierzchni wody i przy innych ustawieniach

Srodowiska o znacznym kontraicie wptyng na funkcje

automatycznej ekspozycji aparatu. Mozna to naprawic,

dostosowujac wartos¢ EV w menu ustawien urzadzenia.

® Kolorowe sg rozmyte w pochmurnym otoczeniu i
przy oswietleniu wewnetrznym

Sprawdz funkcje ,balansu bieli” w urzadzeniu i ustaw jg jako

automatyczng.

[ Na obrazie widoczne sg poziome linie

Wynika to z niewtasciwego ustawienia czestotliwosci zrédta

Swiatfa. Zmien ustawienie na 50 Hz lub 60 Hz zgodnie z

czestotliwoscia lokalnego zasilania.

(] Urzgdzenie wytgczone

Nacisnij ponownie przycisk zasilania, aby ponownie

uruchomic sprzet.

Zestaw zawiera:

1. Kamera samochodowa videoCAR S310
2. Przyssawka z przegubem kulowym

3. tadowarka samochodowa (5V 1A)

4. Kabel komunikacyjny USB

5. Instrukcja obstugi



