
Instrukcja obsġugi 

Wielowymiarowy, bezprzewodowy 

czytnik kod·w kreskowych HD8700 



Specyfikacja: 

¶ ťr·dğo Ŝwiatğa: 650nm LED  

¶ Matryca: CMOS 2D 

¶ Metoda skanowania: rňcznie 

¶ SzybkoŜĺ odczytu: 300 skan·w na sekundň 

¶ Zasiňg dziağania bezprzewodowego: do 100 m na otwartych prze-
strzeniach 

¶ Potwierdzenie skanowania: sygnağ Ŝwietlny oraz dŦwiňkowy 

¶ Interfejs: USB 

¶ Waga urzŃdzenia: 165 g 

¶ Waga z opakowaniem: 350 g 

¶ Wymiary urzŃdzenia: 170 x 74 x 105 mm 

¶ DğugoŜĺ przewodu: 150 cm 

¶ Wymiary opakowania: 215 x 100 x 75 mm 

¶ StopieŒ ochrony: IP54 

¶ Odczytywane kody 1D: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CO-
DE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINE-
SE25, CODABAR, MSI, pozostağe jednowymiarowe 

¶ Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, DataMa-
trix, QR Code, microQR, Aztec  



Zalety: 

W skğad zestawu wchodzi: 

¶ Bezprzewodowy czytnik kod·w 2D 

¶ Kabel USB do ğadowania 

¶ Stacja dokujŃca 

¶ Instrukcja obsğugi 

¶ Bezprzewodowa praca o sporym zasiňgu 

¶ Potwierdzenie skanowania sygnağem Ŝwietlnym  

 i dŦwiňkowym 

¶ Szybki i dokğadny odczyt wiodŃcych kod·w  

 Wielowymiarowych 

¶ Interfejs Plug&Play 

¶ Nowoczesny wyglŃd i ergonomiczny ksztağt 

¶ Solidna i wytrzymağa na upadki obudowa 

¶ Pojemna bateria pozwalajŃca na dğuŨszŃ pracň 



Kody sterujŃce 

PrzejŜcie do trybu konfiguracji WyjŜcie z trybu konfiguracji 

Przywr·cenie parametr·w  

sieci bezprzewodowej 

Ustawienie niestandardowych ustawieŒ domyŜlnych 

Dziňki niestandardowym ustawieniom domyŜlnym,  wartoŜci parametr·w bezprze-
wodowych moŨna ustawiĺ na wymagane funkcje. Najpierw naleŨy zeskanowaĺ kod 
ĂPrzejŜcie w tryb ustawieŒò, a nastňpnie zeskanowaĺ wymaganŃ funkcjň parame-
tru bezprzewodowego, a na koniec kod kreskowy ĂWyjŜcie z trybu ustawieŒò.  

Ustawianie niestandardowych  

ustawieŒ domyŜlnych 

 

Uwaga! Przed ustawieniem kaŨdej funkcji, za kaŨdym razem naleŨy naj-
pierw zeskanowaĺ kod ĂPrzejŜcie do trybu konfiguracjiò, nastňpnie kod odpowia-
dajŃcy wybranemu ustawieniu, a na koniec zeskanowaĺ kod ĂWyjŜcie z trybu kon-



WyŜwietlanie informacji o wersji 

Ustawienia komunikacji bezprzewodowej 

 

Tryb 2.4G (komunikacja radiowa) 

W  pierwszej kolejnoŜci naleŨy uruchomiĺ skaner i zeskanowaĺ ĂPrzejŜcie do 
trybu konfiguracjiò. 

PrzejŜcie do trybu konfiguracji 

Nastňpnie naleŨy zeskanowaĺ odpowiedni kod kreskowy symbolizujŃcy wybrany 
rodzaj komunikacji bezprzewodowej. 

Tryb 2.4G (komunikacja radiowa) 

Po wybraniu rodzaju komunikacji naleŨy zeskanowaĺ kod ĂParowanie z odbiorni-
kiemò. 

Parowanie z odbiornikiem 

Na koniec kaŨdej operacji, naleŨy zeskanowaĺ kod ĂWyjŜcie z trybu konfigura-
cjiò. 

WyjŜcie z trybu konfiguracji 



 

Ustawienia trybu uŜpienia urzŃdzenia 

UrzŃdzenie daje moŨliwoŜĺ ustawienia automatycznego uŜpienia czytnika. W tym 
celu naleŨy  zeskanowaĺ poniŨszy kod kreskowy.  

UŜpienie urzŃdzenia 

WyŜwietlanie stanu nağadowania baterii czytnika 

W celu sprawdzenia poziomu nağadowania baterii naleŨy zeskanowaĺ poniŨszy 
kod kreskowy.  

Poziom nağadowania baterii 

Tryb transmisji bezprzewodowej 

Czytnik posiada dwa tryby pracy: tryb rzeczywisty i tryb magazynowania. 

Tryb rzeczywisty 

W tym trybie skanowane kody sŃ przesyğane bezpoŜrednio na urzŃdzenie docelo-
we zaraz po prawidğowym odczytaniu.  

Tryb rzeczywisty 



Tryb magazynowania 

W trybie magazynowania zeskanowane kody kreskowe zapisywane sŃ we wbudo-
wanej pamiňci, celem p·Ŧniejszego przesğania na urzŃdzenie docelowe.  

Tryb magazynowania 

Przetwarzanie zapisanych danych 

Przesyğanie danych na  

urzŃdzenie docelowe 
WyŜwietlanie cağkowitej iloŜci  

zapisanych kod·w 

Usuwanie wszystkich  

zapisanych danych 



Ustawienie szybkoŜci przesyğania 

Najpierw naleŨy zeskanowaĺ kod ĂPrzejŜcie do trybu konfiguracjiò, a nastňpnie 
zeskanowaĺ odpowiedni kod z wybranŃ szybkoŜciŃ transmisji.  

Szybka prňdkoŜĺ średnia prňdkoŜĺ 

Wolna prňdkoŜĺ Bardzo wolna prňdkoŜĺ 

Na koniec naleŨy zeskanowaĺ kod ĂWyjŜcie z trybu konfiguracjiò. 

Ustawienia dŦwiňku 

DŦwiňk wyğŃczony 


