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Modut skanujgcy HD-SM302 cechuje sie minimalistycznym rozmiarem
i zostat przeznaczony do zabudowy w dowolnym miejscu.
Uktad optyczny wykonany w technologii CCD oferuje precyzyjny odczyt
wiodacych kodow kreskowych w trybie automatycznym, co eliminuje
koniecznosc¢ naciskania na przycisk skanujgcy.
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Model

Zrécho $wiatla

Metoda skanowania
Potwierdzenie skanowania
Waga urzadzenia

Waga z opakowaniem
Wymiary urzadzenia

Wymiary opakowania

Odczytywane kody 1D

HD-SM302
650nm Laser
automatycznie
sygnat dzwiekowy
33g

98¢

40x 33 x15mm
140 x 110 x 45 mm

Matryca

Przeznaczenie

Wilgotnos¢ pracy
Wilgotnosé przechowywania

Temperatura pracy

Temperatura
przechowywania

Interfejs

CCD

do zabudowy
5do 95%
5do 95%
0do45°C
-20 do 50°C
USB

EANS, EAN13, EAN128, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25,
MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostate jednowymiarowe
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